
Max Clean 27

■仕様（性能表示）
● バッテリー
   ・定格電圧/DC6V（Ni-MH）
   ・充電時間/約12時間
   ・稼働時間/約5時間
● ファンユニット
   ・吸引風量/約160リットル/分
   ・モーター寿命/約1700時間
    ※仕様条件により異なる
● フィルター
   ・フィルタ性能/粒子補集効率99.9%
   ・試験粒子/NaCl粒子 0.06〜0.10µm
● その他
   ・使用温度範囲/5℃〜40℃
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■クリーンセーバー
発塵抑制システムは、フード（ヘッドギア内臓）、ダクトホース、ファンユニット、フィルターユニットで構成。フード内の空気をファ
ンユニットで吸引（毎分160リットル）して、フィルターユニット（粒子捕集効率 99.9%）で、ろ過した空気を下方に排気することで、
人体（頭部）からの発塵を抑制。

LS-775C

  仕様
・フレーム（レンズ付）＋
  ヘッドギア（ダクト付）
・ダクト付、フリーサイズ
・素材 :ソフィスタ（クラレ製）
・無塵衣
・透明 CPレンズ
・粒子補修効率 99.9% 以上
・吸引風量約160リットル / 分
・DC6V Ni-MH
・ホース長 75cm
  （コネクタ部除く）
・長さ約 40cm
・AV100V
・幅約 4cm ×長約 110cm

パーツ名
ヘッドギアセット

ヘッドギア
ヘッドギアパット
フード
レンズ
フィルター
ファンユニット
バッテリー
ダクトホース

DCコード
充電器
腰ベルト

品番
HG-775

KL-73
HG-775
KL-74
NMF-74
NMF-770
BL-770
BA-770
KL-25

DC-770
DC-770
WB-770

重量
約300g

約205g
約11g
約84g
約40g
約140g
約75g
約230g
約160g

約13g
約250g
約80g

※サイズ適応表は150ページ参照してください。
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